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Почему 
стоит 
выбрать 
настил 
Millboard

Устойчив к УФ-излучению 
и погодным условиям.  
Прошел испытание  
в различных погодных 
условиях

Стабильный.  
Дает минимальную  
усадку

Устойчив к образованию 
пятен. Благодаря непори-
стому материалу не впи-
тывает грязь, остатки 
продуктов питания,  
жиры и т.д.

Не скользит. Поверхность  
с высокими противо-
скользящими свойствами 
намного безопаснее 
чем дерево, особенно 
в мокрую погоду.

Изготовлен  
в Великобритании 
с использованием 
недревесных  
порозаполнителей

Экологически безопасен. 
Используемые материалы 
оказывают незначитель-
ное влияние на глобальное 
потепление и истощение 
озонового слоя

Формуется из настоящих 
пиломатериалов. Не ис-
пользуется метод экстру-
зии, как при производ-
стве пластика. Выглядит 
как натуральный дуб

Не оставляет  
заноз, так как 
не содержит дерева

Неприхотлив в уходе. 
На настиле не остаются 
пятна от еды или напит-
ков. Не требует покрытия 
краской или маслом.

Скрытый крепеж.  
Крепится винтами 
Durafix с потайной го-
ловкой из нержавеющей 
стали

Не обрастает 
водорослями.  
В отличие от дерева, 
не содержит компо-
нентов способствую-
щих росту мха

Не гниет и не деформи-
руется. Отсутствие в со-
ставе древесины также 
исключает возможность 
разрушения настила 
насекомыми

Оставляет низкий  
углеродный след
Прошел испытание  
Британского совета  
по аккредитации строи-
тельных изделий и систем
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ЧТО ТАКОЕ MILLBOARD?
Продукция марки Millboard® сочетает в себе лучшие качества наружных напольных 

покрытий: естественную красоту, цвет и текстуру настоящей древесины, невероятную 
прочность и надежность. 

Продукция Millboard предназначена для создания открытых 
площадок для отдыха, пространств, добавляющих ориги-
нальности всему участку. Благодаря уникальной «сотовид-
ной» внутренней структуре настил имеет небольшой вес 
и высокую прочность.

Настил Millboard вряд ли придется менять или ремонтиро-
вать. В отличие от дерева, он не будет гнить, раскалываться, 
деформироваться. Также он не нуждается в покраске, на-
несении герметиков и морилки для поддержания хорошего 
внешнего вида. 

Millboard формуется из натуральной древесины, а затем кра-
сится мастерами вручную. Благодаря этому каждая доска 
неповторима. 

В основе Millboard – полиминеральный композит (это мате-
риал, изготавливаемый из полимерной смолы и минераль-
ного камня), в который для повышения прочности и долго-
вечности добавлено стекловолокно. Материал содержит 
высококачественные пигменты и ингибиторы УФ-излучения, 
обеспечивающие износостойкость и долговечную красоту 
покрытия. 

Доски Millboard покрыты уникальным грязе- и водооталки-
вающиим слоем Lastanae®, который значительно повышает 
сопротивление скольжению даже во влажных условиях. 

Millboard – единственное внешнее покрытие, имееющее 
сертификат Британского совета по аккредитации строитель-
ных изделий и систем (British Board of Agrément (BBA)). 

Монолитная структура 
обеспечивает повы-
шенную прочность. 
В отличие от дерева, 
материал не подверга-
ется гниению, дефор-
мации и воздействию 
насекомых и прочих 
вредителей

Верхний слой Lastane® устойчив 
к выцветанию, царапинам и пятнам, 
благодаря чему покрытие очень 
прочное и при этом не требует  
особого ухода

В основе Millboard – смесь 
полимерной смолы и минерального 
камня, в которую для повышения 
прочности и долговечности 
добавлено стекловолокно

Благодаря уникальной 
«сотовидной» внутренней 

структуре настил имеет 
небольшой вес и высокую 

прочность 

Формуется 
из натуральной 

древесины и краситься 
вручную
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Millboard в ваших проектах
Выбирая настил Millboard, вы обеспечиваете своим 
проектам хороший внешний вид на долгие годы. Настил 
формуют и покрываю краской вручную, что делает 
каждую доску уникальной – совсем как дерево, 
но в отличие от изделий из натуральной древесины, 
Millboard сохранится значительно лучше и будет радо-
вать своих владельцев в течение многих десятилетий. 

Вы оцените легкость ухода за настилом. Благодаря гря-
зе- и водооталкивающим свойствам, устойчивости 
к царапинам и образованию мха, Millboard не требует 
покраски или специального покрытия. Достаточно лишь 
изредка мыть настил шваброй и мыльным раствором 
или слабой струей воды. Кроме того, верхний слой 
Lastane®, сохраняющий привлекательный внешний вид 
настила Millboard, не скользит даже будучи мокрым.

Настил Millboard очень экологичен, поэтому идеально 
подходит для экодизайна.

Материал Millboard разработан нашими специалистами 
и протестирован на прочность, долговечность, сопро-
тивляемость скольжению и влияние погодных условий. 
Кроме того, Millboard прошел испытания в независимых 
лабораториях: Научно-исследовательском институте 
строительства (BRE), технологическом центре «SATRA» 
и в компании «EXOVA». Millboard единственный настил 
в Великобритании, получивший сертификат Британского 
совета по аккредитации строительных изделий и систем 
(British Board of Agrément (BBA)).

Сведения по ИМО (информационному моделированию объектов), 
рабочую документация по монтажу настила, технические условия 
на производство строительных работ в соответствии со стандарта-
ми NBS

Вы можете бесплатно загрузить на сайте: millboard.co.uk 



СПРАВОЧНИК АРХИТЕКТОРА | 5

Углеродный 
след 

Испытание Британского совета по ак-
кредитации строительных изделий 
и систем подтвердило, что углерод-
ный след настила Millboard составля-
ет 430g / CO

2
 на м2, что эквиваленто 

углеродному следу чашки латте или 
килограмма бананов. 

За то время, что вам прослужит Millboard, обычный деревянный настил 
потребует замены минимум один раз, при этом срок службы таких настилов 
обычно составляет 10-15 лет. Кроме того, Millboard не требует покраски, 
лакировки, морения или герметизации. 

Настил производится в Великобритании и имеет небольшой вес, что обеспе-
чивает снижение выбросов СО

2
 в атмосферу при транспортировке. Компания 

«Millboard» сертифицирована согласно стандарту ISO 14001, то есть соответ-
ствует международным практикам природопользования. 

Для нас очень важна экологичность. Millboard – 
это первое в мире наружное напольное 
покрытие премиум-класса, которое прошло 
независимую проверку углеродного следа.

430g / CO
2
 на м2

47

65

77

81

28

22

55

65

Сопротивление 
скольжению Древесно-

пластиковый 
Композит 

Твердая 
древесина

Millboard 
Enhanced Grain

Millboard 
Weathered Oak

Высокий Средний Низкий

Сухой

Показатели теста  
на сопротивление скольжению

Мокрый

Благодаря верхнему слою Lastane® Millboard 
скользит намного меньше, чем натуральное 
дерево. Сопротивление скольжению измеря-
ется с помощью маятниковых испытаний. 
Результат определяется коэффициентом 
сопротивления скольжению.

В таблице приведены данные, полученные 
при ходьбе по ровной поверхности. Сравне-
ние других видов активности даст другие 
показатели.
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Коллекция	 Размер доски: 176 x 3600 x 32 мм

MILLBOARD ENHANCED GRAIN

COPPERED OAK - MDE176C

SMOKED OAK - MDE176D

BRUSHED BASALT - MDE176B

LIMED OAK - MDE176L

GOLDEN OAK - MDE176G CHARRED OAK - MDE176E

JARRAH - MDE176J

Коллекция Размер доски: 200 x 3600 x 32 мм

MILLBOARD WEATHERED OAK

EMBERED - MDW320EVINTAGE OAK - MDW320V DRIFTWOOD - MDW320D

GOLDEN OAK - MDL200GCOPPERED OAK - MDL200C

Коллекция	 Размер доски: 200 x 3600 x 32 мм

MILLBOARD LASTA GRIP

Образцы даны для примера. Так как мы 
воссоздаем особенности натуральной 
древесины, настил может несколько  
отличаться оттенком и текстурой. 
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Важные детали

БОРДЮР  
С ПРЯМОЙ  
КРОМКОЙ  
MILLBOARD
Размер бордюра: 50 x 3200 x 33 мм

Важные детали

ГИБКИЙ БОРДЮР 
СО СКРУГЛЕННОЙ 
КРОМКОЙ  
MILLBOARD
Размер бордюра: 50 x 2400 x 33 мм

JARRAH - MEUN32J

COPPERED OAK - MEUN32C

LIMED OAK - MEUN32L

GOLDEN OAK - MEUN32G

VINTAGE OAK - MEUN32V

SMOKED OAK / DRIFTWOOD - MEUN32D

EMBERED / CHARRED OAK - MEUN32E

BRUSHED BASALT - MEBF50B

JARRAH - MEBF32J

COPPERED OAK - MEBF32C

LIMED OAK - MEBF32L

GOLDEN OAK - MEBF32G

VINTAGE OAK - MEBF32V

SMOKED OAK / DRIFTWOOD - MEBF32D

EMBERED / CHARRED OAK - MEBF32E
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Важные детали

ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПАНЕЛЬ MILLBOARD

Важные детали

ДОСКА СО СКРУГЛЕННОЙ  
КРОМКОЙ MILLBOARD

Размер доски: 146 x 3200 x 16 мм

Размер доски: 150 x 3200 x 32 мм
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Монтаж

Спецификация 
на монтаж досок

Во всех случаях для облегчения 
дренажа рекомендуем устанавли-
вать наши доски с зазором 4 мм 
между досками и 2 мм на торцах. 
Максимальный вынос края доски 
за лагу - 50 мм, при этом каждая 
разрезанная доска должна поддер-
живаться минимум тремя лагами. 
В местах пересечения с лагой доска 
крепится двумя креплениями 
Durafix, а на концах досок рекомен-
дуется ввинчивать по три крепления 
Durafix.

Применение в бытовом секторе 
(равномерно распределенная 
нагрузка 1,5 кН/м2):

При укладке под углом 90° к лаге 
расстояние между центрами лаг 
должно составлять 400 мм, 
при укладке под углом 45° к лаге 
уменьшите расстояние между 
центрами лаг до 300 мм.

Применение в коммерческом 
секторе (равномерно 
распределенная нагрузка 4 кН/м2):

При укладке под углом 90° к лаге 
расстояние между центрами лаг 
должно составлять 300 мм, при 
укладке под углом 45° к лаге умень-
шите расстояние между центрами 
лаг до 240 мм.

Зазор 4 мм

Лаги 

Зазор 0-2 мм 400 мм при использовании 
в бытовом секторе, 300 мм при 
использовании в коммерческом 
секторе и общественных местах

Макс. 50 мм

Лага

Распорка для зазора 4 мм

Доска  
Millboard

Закрутите болт 
на расстоянии 

10 мм от конца 
распорки для зазора. 

Это обеспечит 
одиинаковый зазор 

между досками.

Опора

10 мм
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Верхний слой 
Lastane

Спецификация 
на монтаж бордюров 
и облицовки

Бордюры Millboard должны поддер-
живаться балками по всей длине.  3

Бордюр с прямой кромкой 
(50x33x3200 мм) и облицовочные 
панели (146x16x3200мм) гнутся 
до радиуса 3 м. Гибкие бордюры 
(50x33x2400 мм) гнутся до радиуса 
1,2 м.

Бордюры Millboard нужно фиксиро-
вать по всей длине через каждые 
300 мм. Бордюры доступны в 8 цве-
тах, поэтому в зависимости от ваше-
го дизайн-проекта они могут совпа-
дать по цвету с досками или 
контрастировать с ними. В местах 
общественного пользования кон-
трастный цвет бордюров может 
использоваться для помощи слабо-
видящим людям. 

Детальную информацию о конструк-
ции изогнутых подрамников см. 
на Рис.  5  («Отделка радиусных 
элементов») 

Край гибкого 
бордюра 50 мм

Доска 
Millboard 

146mm

33mm

Лага Plas-Pro 
125x50 мм Балка

Лага Plas-Pro 
125x50 мм Опора

Облицовочная панель 
Millboard 146x16 мм

16 mm

Лага Plas-Pro  
100x100 мм Свая

Лага Plas-pro  
125x50 мм Балка

Отделка радиусных элементов

Облицовочная 
панель  

Millboard 

Лага Plas-pro 60x30 мм (2 шт.)  
для создания 120 мм

Лага Plas-pro  
100x100 мм Свая

Лага Plas-pro  
125x50 мм Опора

Лага Plas-pro  
100x100 мм 

Свая



Монтаж

См. информацию 
о соединении 
на стр. 12

Парапетная стенка

Регулируемая
подставка

Лага Plas-pro 
50x50 мм 
Распорка

Макс. 600 мм (бытовой сектор), 
макс. 400 мм (коммерческий
сектор)

Макс. 400 мм (бытовой сектор), 
макс. 300 мм (коммерческий сектор)

Лага Plas-Pro 50x50 мм
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Схема укладки подрамника для террасы на крыше 
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Монтаж

Мембрана

Предварительно 
просверленные отверстия 

зенкованые на концах
Доска  

Millboard 

Распорка закрепленная 
в середине  

или в третьей позиции 
Болт Durafix  

4.5x50мм / 4.5x60мм

Соединение лаг подрамника на крыше 

Мин. высота 10 мм при использовании 
регулируемых подставок или опор 

Регулируемая  
подставка или опора

Подставка (вид сверху)

Соединение внахлест  
Лага Plas-pro 50x50 мм

Крепление A Крепление Б

Примечание: для крепления Б предварительно 
просверлите отверстие на 2 мм шире 

и не закручивайте винты слишком сильно. 

Зазор  
10 мм

Изоляция

Лага Plas-Pro



            38-50mm

 

            38-50mm

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь что болты не проходят насквозь через срезанную лагу, чтобы не испортить 
мембрану крыши, при необходимости, укоротите болты. Мы рекомендуем уложить 
защитный слой на крыше, перед установкой лаг и опор.

Линия среза
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Комбинированные опорные системы

Парапетная  
стенка

Установка на неровной поверхности

Комбинированные  
опорные системы

Лага Plas-Pro 50x50 мм Регулируемая 
подставка

10 мм

Расстояние 600 мм  
для бытового сектора  

или 400 мм  
для коммерческого 

Регулируемая опора   
мин. высота 10 мм, макс. 40 мм

Бордюр 
со скругленной 

кромкой 50x33мм

Облицовочная 
панель 146x16 мм

Доска Millboard 

Вровень  
с полом

Дверь

Балка  
пола

Подрезка лаги  
по высоте

Расстояние 600 
мм для бытового 

сектора или 400 мм 
для коммерческого 

Лага Plas-Pro  
50x50 мм
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70 - 110 мм
110 - 160 мм
150 - 210 мм
Удлинительная муфта 100 мм

Саморегулируемая верхняя часть
Коррекция наклона 6° или 10.5%
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Монтаж

Регулируемая подставка с плавающей головкой

Вид сбоку

Вид сверху Вид снизу – пунктиром отмечены линии среза 



50
 м

м

65 мм

9
0
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м

Лага Plas-Pro 50x50 мм
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50 мм

6
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м
м

90 мм
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x5
0

 м
м

Вспененная 
подложка

50 мм

6
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м

90 мм
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x50
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Вспененная 
подложка

50 мм

6
5 

м
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90 мм
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 5
0

x5
0
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м

Вспененная 
подложка
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Регулируемая опора для лаги 10-40 мм

Вид сбоку Вид сверху с лагой Plas-Pro

Вид сверху Вид снизу
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Монтаж

Характеристики «Регулируемой опоры для лаги 10-40мм»

Материал Нейлон из вторсырья с волокнами из стекловолокна

Диапазон высот 10-40 мм

Предел прочности на сжатие 6 кН/м2

Диаметр основания 90 мм

Вместимость опоры 45-50 мм

Соединение с опорой Свободная укладка

Биохимические свойства
Устойчивость к образованию плесени, обрастанию водорослями, 
воздействию щелочи и битума

Рабочая температура От -20° до +120° С

Расстояние между седловыми опорами
Между центрами по длинной стороне лаг: 600 мм (бытовой сектор), 
400 мм (коммерческий сектор); между центрами балок: 400 мм 
(бытовой сектор), 300 мм (коммерческий сектор)

Товар полностью протестирован на соответствие условиям распределения нагрузки на напольное покрытие 
согласно BS 5399.

Характеристики «Регулируемых подставок с плавающей головкой»

Материал
Полипропилен (пригодный для переработки), устойчивый  
к УФ-излучению

Биохимические свойства
Устойчивость к образованию плесени, обрастанию водорослями, 
воздействию щелочи и битума

Диапазон высот 40-1000 мм

Сжатие
2100 кг (подтвержденные данные испытаний  
предоставляются по запросу)

Диаметр основания 210 мм / 220 мм

Диаметр верхней части 130 мм

Толщина распорной планки 4 мм

Рабочая температура От -20° до +120° С
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Лага Plas-pro  
125x50 мм
Перила Лага Plas-Pro 

125x50 мм Балка

Лага Plas-Pro  
100x100 мм  

Свая

Настил у водоема

Макс. 300 мм Лага Plas-Pro 125x50 
Опора

Максимальное 
расстояние 1000 мм

Лага Plas-Pro 
100x100 Свая

Максимальное 
расстояние  

1000 мм

Зазор  
10 мм

Лага Plas-Pro  
125x50 мм 

Опора

Доска  
Millboard 

Лага  
Plas-Pro 

125x50 мм  
Балка



1500 мм (бытовой сектор), 
1000 мм (коммерческий сектор)

15
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0
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0
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м
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м
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р
)

Рис. A*

Рис. В*

Рис. Б*

Лага Plas-Pro 125x50 мм
400 мм (бытовой сектор), 
300 мм (коммерческий сектор)

Лага Plas-Pro 100x100 мм
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Монтаж

Соединение
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Подрамник Plas-Pro 

Cваи 100x100 мм должны находиться на 1/3 в земле,  
и не менее чем на 400 мм.

Опоры 125x50 мм крепятся к сваям 2 (двумя) болтами с шестигранной  
головкой Subframe через увеличенные направляющие отверстия 

Балки 125x50 мм крепятся к опорам в каждой точке пересечения 

Балки 125x50 мм располагаются над опорами с зазором  
10 мм между краями 

В бытовом секторе равномерно распределенная нагрузка до 1,5 кН/м2,  
коммерческом секторе – до 4 кН/м2

Подробные инструкции к Рис. А, Б и В см. на стр. 22-23 

Лага Plas-Pro Свая 100 x 100 x 3000 мм – P1010B30

Лага Plas-pro 60 x 30 x 2800 мм – P0603H280*

Лага Plas-pro 50 x 50 x 2400 мм – P0505B240

Лага Plas-Pro Балка 125 x 50 x 3000 мм – P1205B300 

* не несущая 



Зазор 10 мм

Лага Plas-Pro 125x50 мм Опора Лага Plas-Pro 125x50 мм Опора

Лага Plas-Pro 
100x100 мм 
Свая

Шаг 1

Шаг 3Шаг 2

Лага Plas-Pro 
125x50 мм Балка

Plas-Pro 100 x 100 mm
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Монтаж

Рис A. Крепление балки к свае

Болты Subframe с шестигранной головкой для подрамника Plas-Pro 90x6,3 мм  
В подрамнике Plas-Pro должны быть предварительно просверлены направляющие отверстия 

Шаг 1: Просверлите отверстие диаметром 15 мм под углом на глубину 10 мм  
(головка болта должна «утопиться» в лагу)

Шаг 2: Просверлите направляющее отверстие диаметром 5 мм на глубину 60 мм 

Шаг 3: Просверлите разгрузочное отверстие диаметром 8 мм через всю балку 

Шаг 4: Ввинтите крепления

Чертеж в формате pdf можно найти на сайте www.millboard.co.uk/downloads



10-12 мм

Предварительно 
просверленные 
отверстия 8 мм

Лага Plas-Pro 
125x50 мм
Балка/Опора

Лага Plas-Pro 
125x50 мм

середина лаги

10-12 мм

Plas-Pro 100 x 100 mm

50°

30 мм

Шаг 1

Лага Plas-Pro 
125x50 мм 
Балка

Лага Plas-Pro 
125x50 мм 
Балка

Шаг 2

Шаг 3

Разгрузочное 
отверствие 8 мм

Направляющее 
отверстие 5 мм

Лага Plas-Pro 
125x50 мм Балка

Лага Plas-Pro 
125x50 мм 
Балка

Plas-Pro 100 x 100 mm
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ПРИМЕЧАНИЕ. Метод крепления с использованием болтов с шестигранной головкой Subframe 
предназначен для перекладин и распорок. Для фиксации балки используйте стяжки с болтами Subframe.

Рис. Б. Вид в разрезе

Рис В. Крепление балок к опоре 
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Технические характеристики  
доски Millboard

Физические и механические свойства Стандарт
Единица 
измерения

Значение / 
результат

Испытание на опорную прочность при линейной нагрузке –  
пиковая нагрузка (ширина 180 мм, расстояние между  
центрами 300 мм) 

BS EN ISO 14125 кН  9,32

Испытание на опорную прочность при линейной нагрузке – пиковая 
нагрузка (ширина 200 мм, расстояние между центрами 300 мм)

BS EN ISO 14125 кН 8,34

Испытание на опорную прочность при линейной нагрузке – пиковая 
нагрузка (ширина 180 мм, расстояние между центрами 400 мм)

BS EN ISO 14125 кН 6,56

Испытание на опорную прочность при линейной нагрузке – пиковая 
нагрузка (ширина 200 мм, расстояние между центрами 400 мм)

BS EN ISO 14125 кН 6,64

Испытание на опорную прочность при линейной нагрузке –  
предельное отклонение (ширина 180 мм, расстояние между  
центрами 300 мм) 

BS EN ISO 14125 мм 10,75

Испытание на опорную прочность при линейной нагрузке –  
предельное отклонение (ширина 200 мм, расстояние между  
центрами 300 мм)

BS EN ISO 14125 мм 9,39

Испытание на опорную прочность при линейной нагрузке –  
предельное отклонение (ширина 180 мм, расстояние между  
центрами 400 мм)

BS EN ISO 14125 мм 14,39

Испытание на опорную прочность при линейной нагрузке –  
предельное отклонение (ширина 200 мм, расстояние между  
центрами 400 мм)

BS EN ISO 14125 мм 12,36

Испытание на опорную прочность при линейной нагрузке – пиковое 
давление (ширина 180 мм, расстояние между центрами 300 мм) 

BS EN ISO 14125 мПа 22,75

Испытание на опорную прочность при линейной нагрузке – пиковое 
давление (ширина 200 мм, расстояние между центрами 300 мм)

BS EN ISO 14125 мПа 18,32

Испытание на опорную прочность при линейной нагрузке – пиковое 
давление (ширина 180 мм, расстояние между центрами 400 мм)

BS EN ISO 14125 мПа 21,36

Испытание на опорную прочность при линейной нагрузке – пиковое 
давление (ширина 200 мм, расстояние между центрами 400 мм)

BS EN ISO 14125 мПа 19,46

Испытание на опорную прочность при сосредоточенной нагрузке – 
пиковая нагрузка (ширина 180 мм, расстояние между центрами  
300 мм) 

BS EN ISO 14125 кН 7,14

Испытание на опорную прочность при сосредоточенной нагрузке – 
пиковая нагрузка (ширина 200 мм, расстояние между центрами  
300 мм)

BS EN ISO 14125 кН 5,78
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Физические и механические свойства Стандарт
Единица 
измерения

Значение / 
результат

Испытание на опорную прочность при сосредоточенной нагрузке – 
пиковая нагрузка (ширина 180 мм, расстояние между центрами 400 мм)

BS EN ISO 14125 кН 5,52

Испытание на опорную прочность при сосредоточенной нагрузке – 
пиковая нагрузка (ширина 200 мм, расстояние между центрами 400 мм)

BS EN ISO 14125 кН 5,65

Испытание на опорную прочность при сосредоточенной нагрузке – 
предельное отклонение (ширина 180 мм, расстояние между  
центрами 300 мм) 

BS EN ISO 14125 мм 15,77

Испытание на опорную прочность при сосредоточенной нагрузке – 
предельное отклонение (ширина 200 мм, расстояние между  
центрами 300 мм)

BS EN ISO 14125 мм 11,4

Испытание на опорную прочность при сосредоточенной нагрузке – 
предельное отклонение (ширина 180 мм, расстояние между  
центрами 400 мм)

BS EN ISO 14125 мм 19,33

Испытание на опорную прочность при сосредоточенной нагрузке – 
предельное отклонение (ширина 200 мм, расстояние между  
центрами 400 мм)

BS EN ISO 14125 мм 15,37

Предел прочности на изгиб (испытание текстурированной  
поверхности) 

BS EN 310 : 1993
фм  
Н/мм2 13,3

Предел прочности на изгиб (испытание текстурированной  
поверхности) после состаривания под воздействием УФ-облучения 

BS EN 310 : 1993
фм  
Н/мм2 11,4

Модуль упругости (испытание текстурированной поверхности)
BS EN ISO 14125 

Эм  
Н/мм2 896

Модуль упругости (испытание текстурированной поверхности)
BS EN ISO 14125 

Эм  
Н/мм2 758

Сопротивление статическому продавливанию MOAT 27: 1983 мм 0,1

Воздействие мягких тел
MOAT 27: 1983 мм

0 (без видимых 
повреждений)

Воздействие твердых тел
MOAT 27: 1983 мм

0 (без видимых 
повреждений)

Ударная вязкость после состаривания
BS EN 13245-1 : 
2010

Без трещин 
или поврежде-
ния внешнего 
покрытия
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Технические характеристики  
доски Millboard

Физические  
и механические свойства

Стандарт
Единица  
измерения

Значение / 
результат

Выдергивание креплений BS EN 1382 : 1999 F Max (N) 1610,8

Преодоление сопротивления  
креплений

BS EN 1382 : 1999 F Max (N) 1124,9

Плотность ВВА кг·мˉ3 529,75

Реакция на воздействие огня EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2009 – BFL – s1

Сопротивление скольжению –  
мокрое состояние (Weathered Oak) BS 7976-2 : 2002

Величина ударного 
испытания  
маятниковым копром 

65

Сопротивление скольжению –  
сухое состояние (Weathered Oak) BS 7976-2 : 2002

Величина ударного 
испытания  
маятниковым копром

81

Сопротивление скольжению –  
мокрое состояние (Enhanced Grain) BS 7976-2 : 2002

Величина ударного 
испытания  
маятниковым копром

55

Сопротивление скольжению –  
сухое состояние (Enhanced Grain) BS 7976-2 : 2002

Величина ударного 
испытания  
маятниковым копром

77

Содержание влаги BS EN 322 : 1993 % 0,6

Легкость очистки

ВВА
Отбеливатель,  
моющее средство

Грязь полностью 
удаляется, поверх-
ность  
не повреждается

Устойчивость к окрашиванию
BS EN 438-2 : 2005 Ацетон

Без видимых 
изменений

Устойчивость к окрашиванию

BS EN 438-2 : 2005 Кофе

Незначительное 
изменение цвета, 
заметное только 
под определенным 
углом 

Устойчивость к окрашиванию
BS EN 438-2 : 2005 Гидроксид натрия

Без видимых 
изменений

Устойчивость к окрашиванию
BS EN 438-2 : 2005 Перекись водорода

Без видимых 
изменений
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Физические и механические свойства Стандарт
Единица 
измерения

Значение / 
результат

Устойчивость к окрашиванию
BS EN 438-2 : 2005

Крем для 
обуви

Без видимых 
изменений

Степень набухания по толщине BS EN 317 : 1993 (гт) 0,1%

Испытание на истирание абразиментром Тайбера ISO 7784-2 мг 261

Предел прочности на разрыв перпендикулярно  
к плоскости 

BS EN 319 : 1993 Н/мм2 1,53

Предел прочности на разрыв перпендикулярно плоскости (после 
кипячения согласно стандарту BS EN 1087-1) 

BS EN 319 : 1993 Н/мм2 1,31

Безусадочность BS EN 318: 2002 ᵟ/ l65,85 мм/м 0,47

Безусадочность BS EN 318: 2002 ᵟt l65,85 мм/м -0,30

Цветоизмерение BS 3900  
Части D8-D10  
(ISO 7724 Части 1-3)

Источник 
света D65

Менее 
красный / 
более желтый

Акустическое испытание
AS 1191.2002, AS/NZS 
ISO 717.1:2004, AS ISO 
354 - 2006

Индекс 
изоляции 
воздушного 
шума Rw

51
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Результаты испытаний пластикового подрамника

Технические данные 
в обзоре 125 х 50 мм

Испытание
Стандарт 
DIN, EN, 

ISO 
Результаты

Изгиб в трех точках 178

Напряжение при изгибе
-5° C

МПа

35.1

Модуль упругости при изгибе 2,261

Напряжение при изгибе
23° C

24.0

Модуль упругости при изгибе 1,424

Напряжение при изгибе
65° C

16.5

Модуль упругости при изгибе 856

Растяжение 527-2

Предел прочности на растяжение
МПа

15.6

Модуль упругости при растяжении 1,490

Удлинение % 1.7

Растяжение с 
выдержкой времени

899-1

Модуль упругости при 
растяжении

1 час

МПа

1,043

Модуль упругости при 
растяжении

24 часа
975

Модуль упругости при 
растяжении

100 часов
852

Изгиб в трех точках с 
выдержкой времени

899-2

Модуль упругости при изгибе 1 час

МПа

1,159

Модуль упругости при изгибе 24 часа 943

Модуль упругости при изгибе 100 часов 816

Характеристики 
давления

604
Предел прочности при сжатии

1% напряжение

МПа

2.5

2% напряжение 5.3

10% напряжение 27.9

Предел текучести 
при сжатии

29.0

Модуль упругости под давлением 815

Испытание на удар 
по Шарпи

179 Ударная вязкость кДж/м2 12

Твердость по Шору 868 Твердость по Шору 62

Испытание 
плотности

1183-1 Плотность г/см3 1.0529

Водопоглощение 62

23° C, 50% условной жидкости

%

<1

23° C в воде <1

100° C в воде <1

Сопротивление 600934

Поверхностное сопротивление

Ω

1.5 X 1014

Удельное поверхностное сопротивление 1.5 X 1015

Гидравлическое/контактное сопротивление >2.0 X 1014

Удельное гидравлическое/контактное сопротивление >8.4 X 1014

Испытание на удар 
мячом

2039-1 Твердость при ударе мячом Н/мм2 39,52

Температурное расширение Коэффициент температурного расширения 1/°C 0.0001510648

Сила выдергивания 
винта

Предварительно просверленный материал Н 8,230

Предварительно не просверленный материал Н 8,140
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Результаты испытаний пластикового подрамника

Технические данные  
в обзоре 50 х 50 и 100 х 100 мм

Испытание
Стандарт 
DIN, EN, 

ISO 
Результаты

Изгиб в трех точках 178

Напряжение при изгибе
-5° C

МПа

21.2

Модуль упругости при изгибе 1,289

Напряжение при изгибе
23° C

11.6

Модуль упругости при изгибе 581

Напряжение при изгибе
65° C

4.6

Модуль упругости при изгибе 162

Растяжение 527-2

Предел прочности на растяжение
МПа

9.65

Модуль упругости при растяжении 659

Удлинение % 13.8

Растяжение с 
выдержкой времени

899-1

Модуль упругости при 
растяжении

1 час

МПа

316

Модуль упругости при 
растяжении

24 часа

Модуль упругости при 
растяжении

100 часов
202

Изгиб в трех точках с 
выдержкой времени

899-2

Модуль упругости при изгибе 1 час

МПа

380

Модуль упругости при изгибе 24 часа 271

Модуль упругости при изгибе 100 часов 235

Характеристики 
давления

604
Предел прочности при сжатии

1% напряжение

МПа

1.8

2% напряжение 3.3

10% напряжение 13.3

20% напряжение 18,2

Модуль упругости под давлением 271

Испытание на удар 
по Шарпи

179 Ударная вязкость кДж/м2 412

Твердость по Шору 868 Твердость по Шору 53

Испытание 
плотности

1183-1 Плотность г/см3 1.0062

Водопоглощение 62

23° C, 50% условной жидкости

%

<1

23° C в воде <1

100° C в воде <1

Сопротивление 600934

Поверхностное сопротивление

Ω

3.2 X 1013

Удельное поверхностное сопротивление 3.2 X 1014

Гидравлическое/контактное сопротивление 9.0 X 1013

Удельное гидравлическое/контактное сопротивление 4.5 X 1014

Испытание на удар 
мячом

2039-1 Твердость при ударе мячом Н/мм2 18,44

Температурное расширение Коэффициент температурного расширения 1/°C 0,00018993

Сила выдергивания 
винта

Предварительно просверленный материал Н 7,500

Предварительно не просверленный материал Н 7,500
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Часто задаваемые вопросы

Как выглядит настил Millboard?

Внешне Millboard идентичен нату-
ральному дереву, передает его отте-
нок и текстуру. Этот эффект достига-
ется благодаря процессу ручной 
формовки досок из натуральных 
пиломатериалов, которые затем окра-
шиваются вручную, что делает каж-
дый элемент настила Millboard уни-
кальным.

Из чего сделаны доски Millboard?

Наш настил сделан из композитного 
материала, изготавливаемого из по-
лимерной смолы и молотого мине-
рального камня (полиминерального 
композита / ПМК). ПМК усилен сте-
кловолокном, что обеспечивает 
исключительную прочность, и содер-
жит высококачественные пигменты 
и УФ-ингибиторы, благодаря которым 
настил Millboard устойчив к износу.

Насколько различается стоимость 
Millboard и покрытие из древесины 
хвойных пород? 

Стоимость Millboard выше, чем у по-
крытия из древесины хвойных пород, 
и сопоставима с высококачественны-
ми настилами из твердой древесины. 
Однако благодаря долговечности 
и неприхотливости в уходе стоимость 
эксплуатационного обслуживания 
Millboard значительно ниже. Мы га-
рантируем, что Millboard сохранит 
свое качество и внешний вид, тогда 
как настил из древесины хвойных 
пород может со временем деформи-
роваться. Стоимость подрамников 
и монтажных работ сопоставима 
с соответствующими затратами 
в случае установки традиционных 
настилов.

Из чего сделаны подрамники?

Мы предлагаем собственные подрам-
ники Plas-Pro, изготовленные из пере-
работанного пластика и потому не 
подвергающиеся гниению. Этот мате-
риал значительно превосходит 
древесину по качеству и долговечно-

сти особенно во влажных условиях 
или на участках с плохой циркуляцией 
воздуха. Подрамники из древесины 
можно использовать в условиях 
относительной сухости и только при 
наличии свободного дренажа, однако 
с течением времени материал начнет 
гнить и не сможет прослужить 
так же долго, как настил Millboard. 

На каком расстоянии следует 
укладывать балки?

Расстояние между центрами балок 
должно составлять 400 мм в бытовом 
секторе и 300 мм – в местах общест-
венного пользования и промышлен-
ном секторе. Доска Millboard должна 
выступать за край балки максимум на 
50 мм. 

Можно ли закреплять настил 
Millboard винтами, как дерево? 

Да, доски Millboard фиксируются 
винтами, как и деревянные, но при 
этом не расщепляются. Мы гаранти-
руем это только в случае использова-
ния винтов Millboard Durafix. 
Они обеспечивают эффект скрытых 
креплений и обладают идеальными 
крепежными характеристиками. 

Можно ли использовать 
при установке обычные 
инструменты?

Конечно! Не требуется специализиро-
ванное деревообрабатывающее обо-
рудование, материал можно даже 
распиливать вручную. При обработке 
Millboard соблюдайте стандартные 
меры безопасности: надевайте пыле-
защитные маски, а на пилах исполь-
зуйте пылесборники.

Можно ли использовать Millboard 
на плоской крыше? 

Да, наш настил идеально подходит 
для плоских крыш. Чтобы избежать 
сосредоточенной нагрузки, для 
однослойной мембранной кровли 
используйте наши самовыравниваю-
щиеся регулируемые опоры. 
Также необходимо поднимать балки 

выше уровня стоячей воды – это 
обеспечит их долговечность и снизит 
звукопередачу. Наши опоры скон-
струированы так, чтобы позволить 
воде беспрепятственно стекать 
с крыши. 

Можно ли использовать Millboard 
в качестве несущего основания?

Мы не рекомендуем использовать 
Millboard в строительных целях. 
Настил необходимо будет прикре-
плять к каркасной конструкции, изго-
товленной из дерева или перерабо-
танного пластика Plas-pro. 

Каковы допустимые погрешности 
в размерах?

Так как мы формуем доски вручную, 
они всегда немного различаются 
в размерах. Несмотря на это, мы 
стремимся к идеальной калибровке. 
Допустимые отклонения в размерах: 
± 3 мм по ширине, ± 5 мм по длине, 
± 2 мм по толщине. Доски из коллек-
ции «Состаренный дуб» могут силь-
нее отличаться по размерам друг 
от друга, так как формуются из соста-
ренной дубовой древесины 
с минимальными изменениями 
размеров.

Можно ли соединять доски 
впритык?

Да, вы можете это делать благодаря 
низким уровням температурного 
расширения и сжатия. Оставляйте 
зазор 2 мм после каждого соединения 
впритык, как это указано в руководст-
ве по установке. 

Есть ли система скрытых креплений?

Да, наши болты Durafix сконструиро-
ваны так, что они практичеки не вид-
ны. Верхний слой стягивается над 
креплением, оставляя небольшое, 
почти неразличимое отверстие.
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Можно ли сгибать доски?

Доски Millboard не сгибаются, однако 
для облицовки непрямых углов вы 
можете использовать наши гибкие 
бордюрные профили и облицовочные 
панели.

Поблекнет ли настил со временем?

Настил изготовлен из устойчивых 
к УФ-излучению материалов  
и не содержит натуральных древесных 
волокон, поэтому он крайне устойчив 
к выцветанию. 

Можно красить или покрывать 
морилкой настил?

В этом нет необходимости! Износо-
стойкий, полностью прокрашенный 
и устойчивый к УФ-излучению, настил 
Millboard практически не требует 
ухода и защитного покрытия. Краска 
и морилка не будут удерживаться 
на его поверхности.

Легко ли чистить настил?

После установки настила и первона-
чальной послемонтажной очистки он 
не требует особого ухода. Поскольку 
поверхность не пористая, в отличие 
от древесины, настил не впитывает 
грязь, остатки еды и пролитую жид-
кость. Любая грязь и пятна будут оста-
ваться исключительно на поверхности, 
а самый простой способ их удаления — 
пройтись по настилу шваброй с мыль-
ной водой или использовать для этих 
целей низконапорную моечную уста-
новку.

Будет ли настил скользить 
при намокании?

Благодаря устойчивости Millboard 
к обрастанию мхом и текстурирован-
ному верхнему слою Lastane настил 
не скользит. Это доказывается испыта-
ниями: 65 величин ударного испыта-
ния маятниковым копром в сухом 
состоянии и 55 величин ударного 
испытания маятниковым копром 
при намокании

Как влияет соленая вода на настил 
Millboard? 

Millboard подходит для использования 
в окружающей морской среде. 
Соль не будет разъедать настил, поэ-
тому его можно использовать в кон-
струкциях, полностью погруженных 
в воду. 

Насколько экологически безопасен 
настил Millboard? 

Доски для настилов Millboard идеально 
подходят для экологического дизайна. 
За то время, что вам прослужит 
Millboard, обычный деревянный настил 
потребует замены минимум один раз 
(при этом срок службы таких настилов 
обычно составляет 10-15 лет). Кроме 
того, Millboard не требует покраски, 
морения или герметизации. 

Настил производится в Великобритании 
и весит немного, что обеспечивает 
снижение выбросов СО2 в атмосферу 
при транспортировке.

Испытание Британского совета по ак-
кредитации строительных изделий 
и систем подтвердило, что углеродный 
след настила Millboard составляет 
430g / CO2 на м2, что эквиваленто 
углеродному следу чашки латте или 
килограмма бананов. 

Компания “Millboard” сертифицирована 
согласно стандарту ISO 14001, то есть 
соответствует международным пра-
ктикам природопользования. 

Пожарная безопасность

Все доски Millboard протестированы 
Британским советом 
по аккредитации строительных изде-
лий и систем (сертификат 17/5409). 

Настил Millboard протестирован на 
соответствие стандарту BS EN ISO 
13501- 1:2007+A1:2009 и обладает 
реакцией Bfl-S1 согласно классифика-
ции материалов и оборудования на ог-
нестойкость (испытание на огнестой-
кость для напольных покрытий).  

Полный отчет о пожарной 
безопасности приведен на сайте: 
www.millboard.co.uk/downloads
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Показатели  
безопасности материала

1. Наименование продукта

Millboard

2. Тип продукта

Напольное покрытие

3. Состав / информация 
о компонентах

Жёсткий пенополиуретан, изготовлен-
ный в соответствии с рекомендациями 
поставщика системы: 

«Зэ Миллборд Кампани Лтд» (The 
Millboard Company Ltd), головной офис 
в Великобритании

Блок А, Касл Корт, Бодмин Роуд, 
Ковентри, CV2 5DB 

Тел.: +44 (0)24 7643 9943  
Факс: +44 (0)24 7661 1668

После затвердевания матрица пенома-
териала состоит из полиуретана. 
В составе может содержаться неболь-
шое количество веществ, не связанных 
с матрицей, таких как наполнитель, 
пенообразующие вещества, поверх-
ностно-активные вещества и катализа-
торы, присутствующие в матрице. 

4. Выявление опасных факторов

Пенополиуретан в неповрежденном 
состоянии не является опасным. 

5. Меры по оказанию первой 
медицинской помощи

Чрезмерное воздействие пыли пено-
полиуретана может вызывать механи-
ческое раздражение глаз, кожи и дыха-
тельных путей. 

Кожа: промойте загрязненные участки 
мыльной водой, снимите и постирайте 
загрязненную одежду. В случае появ-
ления сыпи обратитесь к врачу.

Глаза: промойте глаза специальным 
раствором или водой в течение 
15 минут. Незамедлительно обрати-
тесь к врачу.

Проглатывание: последствия неиз-
вестны. Необходимо промывание 
желудка. 

Вдыхание: воздействие пыли пенопо-
лиуреатана может вызвать раздраже-
ние дыхательных путей. В случае воз-
никновения побочных реакций 
обратитесь к врачу. 

6. Меры противопожарной 
безопасности

Для борьбы с пожаром подходят сред-
ства пожаротушения на основе воды, 
пены, СО2 или порошка. Используйте 
наименьшее количество жидкости, 
чтобы снизить расход воды. 

Продукты горения: кроме диоксида 
углерода и оксидов нитрогена, также 
может образовываться небольшое 
количество цианистого водорода. 

Защита для пожарных: дыхательный 
аппарат автономного действия.

7. Меры при случайном выбросе

Никакой опасности не будет, но вы-
бросов следует избегать.

8. Обращение и хранение

Всегда работайте в перчатках, так как 
на поверхности может сохраниться 
некоторое количество антиадгезива. 

9. Меры по охране труда и 
обеспечению безопасности

Никогда не закуривайте и 
не принимайте пищу, предварительно 
не вымыв руки. 

Одежда: спецодежда или любая подхо-
дящая одежда, предотвращающая 
контакт материала с кожей.

Перчатки: резиновые или бутиловые в 
случае длительного контакта, любые 
другие из непроницаемого материала 
для кратковременного контакта.

Глаза: защитные очки или специальные 
очки для работы с химическими веще-
ствами (в случае образования пыли)

Дыхательные пути: в случае образования 
пыли необходима пылезащитная маска, 
также необходимо обеспечить естест-
венную вентиляцию.

10. Физические и химические 
свойства

Форма: твердая

Цвет: пигментированный

Запах: легкий аминовый

11. Стабильность и химическая 
активность

Пенополиуретан обычно не возгора-
ется без длительного подвода энергии. 
Не поддается немедленному воздей-
ствию сильной кислоты или щелочи. 

12. Токсичность

Чрезмерное воздействие пыли пено-
полиуретана может вызывать механи-
ческое раздражение глаз, кожи и дыха-
тельных путей. 

13. Воздействие на окружающую 
среду

Пенополиуретан разлагается чрезвы-
чайно медленно.

14. Утилизация отходов

Пенополиуретан обычно утилизирует-
ся путем захоронения отходов. Воз-
можно сжигание. За дополнительной 
информацией обратитесь в местные 
органы власти.

15. Безопасность 
при транспортировке

Транспортировка не регулируется.

16. Нормативная информация

Пенополиуретан не классифицируется 
как опасный материал.

17. Правовая оговорка

Предоставленные сведения отражают 
состояние текущей информированно-
сти компании и не являются гарантией 
свойств пеноматериала, на которые 
могут влиять условия обработки. 
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Представляем комплексное решение для напольного покрытия Millboard.
В отличие от других напольных покрытий, настил Millboard легко устанавливается  благодаря уникальным 
скрытым креплениям. Идеальным дополнением к настилу является подрамник Plas-Pro из прочного, 
износостойкого и практичного материала. Для подиумов и террас отлично подходят наши регулируемые 
опоры: они позволяют прокладывать трубы и другие коммуникации под кровельным композитным 
настилом, а также улучшают воздухопроницаемость и предотвращают гниение.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ПРОСТО НАСТИЛ

Опоры для балок 

Подставки

Бордюры со скругленной и прямой кромкой

Крепления Durafix®, из нержавеющей сталиПодрамник Plas-Pro

Облицовочные панели и бордюры



www.luritz.com/millboard

Официальный дистрибьютор Millboard® 

на территории Российской Федерации  
ООО «МБ ЛУРИТЗ»

г.Москва, Саввинская набережная, д. 9

ИНН 7704455007 КПП 770401001

+7 495 532 97 79

millboard@luritz.com




